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表一
	建设项目名称
	年产500件雕刻品项目

	建设单位名称
	曲阳县军社石材雕刻厂

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	曲阳县邸村镇留百户村

	主要产品名称
	雕刻品

	设计生产能力
	年产500件雕刻品

	实际生产能力
	年产500件雕刻品

	建设项目环评时间
	2018年7月25日
	开工建设时间
	2017年

	调试时间
	2018年10月
	验收现场监测时间
	2018年10月19、20日

	环评报告表

审批部门
	曲阳县环境保护局
	环评报告表

编制单位
	河北安亿环境科技有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	54.88万元
	环保投资总概算
	5.0万元
	比例
	9.1%

	实际总投资
	54.88万元
	环保实际总投资
	5.0万元
	比例
	9.1%

	验收监测依据
	1、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）；

2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部[2018]9号)；

3、《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函[2017]727号）；
4、河北安亿环境科技有限公司编制的《曲阳县军社石材雕刻厂年产500件雕刻品项目环境影响报告表》；

5、曲阳县环境保护局曲环表[2018]308号审批意见；

6、河北新环检测集团有限公司数据报告《XHBG201810030》；
7、曲阳县军社石材雕刻厂委托河北新环检测集团有限公司进行验收监测的委托协议书。


续表一
	验收监测

评价标准、标号、级别、限值
	1、人工打磨工序颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他二级标准；项目颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；

3、总量控制指标执行曲环表[2018]308号确定的总量控制指标。
验收执行标准及标准值

	
	类别
	监测项目
	验收依据及标准值

	
	废气
	人工打磨工序颗粒物
	浓度
	120mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他二级标准

	
	
	
	最高允许排放速率
	3.5kg/h

(排气筒高度15米)
	

	
	噪声
	厂界噪声
	昼间
	60dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	总量控制指标
	颗粒物
	0.248t/a
	曲环表[2018]308号

	
	
	二氧化硫
	0t/a
	

	
	
	氮氧化物
	0t/a
	

	
	
	总氮
	0t/a
	

	
	
	COD
	0t/a
	

	
	
	氨氮
	0t/a
	

	
	
	总磷
	0t/a
	

	
	
	VOCs
	0t/a
	

	企业夜间不生产

	工程建设内容：

曲阳县军社石材雕刻厂年产500件雕刻品项目位于曲阳县邸村镇留百户村，中心地理坐标为北纬38°30'31.76"，东经114°43'7.46"。项目东侧、西侧均为企业，南侧隔路为空地，北侧为空地。距离项目最近的环境敏感点为厂区西侧1040米处的南故张村宫富家园小区，满足50米的卫生防护距离要求。

项目建设3座生产车间和1座办公用房，项目年产雕刻品500件。项目劳动定员4人，年工作300天，一班制，每班8小时。

主要生产设备一览表

序号

环评与批复

实际建设

备注
设备名称

数量

数量

1

立铣机

2台

2台
一致

2

卧式车床

3台

3台
一致

3

雕刻机

2台

2台
一致

4

圆柱机

1台

1台

一致

5

打孔机

1台

1台

一致

验收范围及内容

本次是对“曲阳县军社石材雕刻厂年产500件雕刻品建设项目”环境保护整体验收。

①废气──项目产生的废气经1套水帘除尘器处理后外排，为具体检测内容。
②噪声──项目厂界噪声，为具体检测内容。

③固体废物──项目产生的固体废物为检查内容。

④废水--项目产生的废水为检查内容。

⑤项目环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况及规章制度建设情况等，为本项目验收报告的检查内容。

项目变更情况说明

项目废气处置方式与环评不一致。环评中车间废气经智能水帘除尘机处理后排入车间内，密闭车间废气经风机引入15米高排气筒排放。为更好的治理车间内废气，实际建设中，废气经智能水帘除尘机处理后由风机引入15米高排气筒排放。

项目其他建设内容与环评一致，以上变动不属于重大变动，不影响本次验收。




表二
	原材料消耗及水平衡：

项目原辅材料消耗一览表
序号

名称

环评消耗量

实际消耗量

备注

1

花岗岩

30m3/a

30m3/a

/

2

大理石

30m3/a

30m3/a

/

项目用水主要为湿式作业设备冷却抑尘用水、智能水帘除尘机用水以及职工盥洗用水。厂区建有2个容积分别为12m3、6m3的三级防渗沉淀池，冷却抑尘和智能水帘除尘机用水经三级沉淀池沉淀后经板框压滤机分离后循环使用，定期补充新鲜水，其中循环水量30m3/d，补水为1.5m3/d，职工盥洗水用量为0.16m3/d，项目用水由附近企业自备井供给。

项目生产用水全部循环使用，不外排。职工盥洗废水产生量为0.128m3/d，全部泼洒地面抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏外运沤肥。
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图1  水量平衡图，单位m³/d



续表二

续表二

	主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）：





图2  项目工艺流程及主要排污节点图

工艺流程简述：

本项目外购石料先通过立铣机、车床进行切割，然后进行磨边加工，用雕刻机对石材进行湿式雕刻，最后人工进行打磨，包装出货。

本项目生产工序在密闭车间内进行，车间地面硬化。石材机械加工过程采用边作业边喷水冷却抑尘的湿式作业方式，只能水帘除尘机采用水帘对粉尘进行处理，循环水经板框压滤机分离和沉淀池沉淀后循环使用不外排；人工打磨工序采用干式作业方式；车间废气经1台智能水帘除尘机处理后由风机引入1根15米高排气筒排放。

主要污染工序：

废气：主要为石材切割、雕刻、人工打磨等工序产生的颗粒物；

废水：雕刻操作时冷却抑尘废水、智能水帘除尘机循环废水和职工盥洗废水；

噪声：雕刻机、立铣机、车床、除尘器等设备运行时和手工打磨时产生的噪声；

固废：石材下脚料、循环沉淀池板框压滤机分离泥渣及职工生活垃圾。


表三

	主要污染源、污染物处理和排放流程（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）：

1、废气：

项目废气主要为石材加工和人工打磨工序产生的颗粒物。

项目石材加工和人工打磨工序均在密闭车间内进行，车间地面硬化。石材加工工序采用湿式作业，废气在密闭车间内无组织排放；项目车间内安装了一台智能水帘除尘机，人工打磨工序产生的颗粒物由风机引入智能水帘除尘机处理，处理后的废气由一根15米高排气筒排放。
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续表三

	


	

	

	

	

		

	图3  废气治理设施及现场设备照片




续表三

	2、废水：

项目废水主要为雕刻操作时冷却抑尘废水、智能水帘除尘机循环废水和职工盥洗废水

厂区建有2个容积分别为12m3、6m3的三级防渗沉淀池，冷却抑尘和智能水帘除尘机产生的废水排入沉淀池沉淀，沉淀后的废水经2台板框压滤机分离后，清水回用于生产。职工盥洗废水产生量较小且水质简单，全部用于泼洒厂区地面抑尘。厂区建有防渗旱厕，粪污由当地农民定期清掏，外运沤肥，不外排。





图4  废水治理设施现场照片

3、噪声：

雕刻机、立铣机、车床、除尘器等设备运行时和手工打磨时产生的噪声。

项目所有设备均置于车间内，通过建筑物的屏蔽作用和设置基础减震再通过距离衰等降噪措施减少影响。
4、 固体废物

本项目固体废物主要为石材下脚料、循环沉淀池板框压滤机分离泥渣及职工生活垃圾。

石材下脚料、泥渣收集后作为建筑材料外售；职工生活垃圾收集后送至环卫部门指定地点处理。


表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
一、建设项目环评报告表的主要结论与建议
1 项目概况



本项目年产500件雕刻品，位于曲阳县邸村镇留百户村，中心地理坐标为北纬 38°30'31.76"，东经114°43'7.46"。项目占地面积15亩，总投资54．88万元，其中环保投资5万元，占总投资的9．1％。

2、产业政策符合性

本项目为砖瓦、石材等建筑材料制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年）限制类和淘汰类；本项目已在曲阳县发展改革局备案，备案文号曲阳发改备字【2017】342号（见附件）。本项目建设符合国家和地方相关产业政策。

3、 选址合理性分析

本项目占地面积1.5亩，位于曲阳县邸村镇留百户村，曲阳县邸村镇人民政府己经出具该项目选址意见，项目选址符合乡（镇）规划及土地使用要求

距离本项目最近的环境敏感目标为厂区西南侧1040m处的南故张村宫富家园小区，符合50m卫生防护距离要求。项目周围无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。项目选址从环保角度分析可行。

4、环境影响分析结论

（1）环境空气

本项目废气主要是石材加工、人工抛光打磨时产生的颗粒物。

本项目石材加工采用边加工边喷水的湿式作业方式，且在密闭的车间内进行，车间地面进行了硬化。湿式作业颗粒物产生量较小，通过地面洒水，可进一步降低颗粒物排放量。由于颗粒物产排量小，以无组织形式排放。人工打磨采用干式作业。本项目在生产车间内安装一台智能水帘除尘机，对颗粒物进行处理后车间内排放。车间废气经智能水帘除尘机处理后排入车间内，密闭车间废气经风机引入15m排气筒高空排放。

经预测，排气筒有组织排放的颗粒物排放量为0.248t/a，排放速率为0.103kg/h，排放浓度为10.33mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。


续表四

	全厂无组织颗粒物排放量为0.062t/a，排放源强为0.026kg/h，通过加强有组织收集，排放到周围大气环境中，预计排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织周界外最高允许浓度限值要求。

综上，本项目颗粒物能够达标排放，不会对周边大气环境造成明显不利影响。

（2） 水环境

本项目厂区和车间地面硬化、建有2个3级防渗沉淀池，冷却抑尘废水和智能水帘除尘机循环废水经1台泥水分离器分离和沉淀池沉淀后循环使用，不外排，不会对周围水环境产生不利影响。

项目生活污水产生量较小，且污染物浓度较低，水质简单，可直接泼洒厂区抑尘使用，不外排。职工生活污水不会对周围的水环境造成明显的不良影响

（3）声环境

本项目的噪声源主要为立铣机、雕刻机、车床等生产设备运行产生的噪声，噪声级在75～105dB（A）之间。本项目生产设备安装在隔声厂房内，并进行基础减振，昼间厂界噪声可降至60dB（A）以下（夜间不生产），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。本项目产生的噪声经采取措施后不会对周围环境产生不利影响。

（4）固体废物

本项目固体物主要为石材下脚料、沉淀池和泥水分离器泥渣以及职工生活垃，均属于一般固体废物。

本项目石材下脚料产生量30t/a，泥渣产生量10t/a，均集中收集后外售做建筑材料。劳动定员4人，生活垃产生量0.5kg/人・天，本项目年运行时间300天，生活垃产生量为0.6t/a，收集后送环卫部门指定地点处理。

固体废物全部合理处置，不会对周围环境产生不利影响

5、污染物排放总量控制结论

依据根据国家污染物总量控制要求及本项目生产工艺特点及排污特征，确定总量控制的污染物因子为COD、NH3-N、TN、TP、SO2、NOx、非甲烷总经、颗粒物。

总量控制建议指标为： COD 0t/a、NH3-N 0t/a、TN 0t/a、TP 0t/a、SO2 0ta/、NOx0t/a非甲烷总烃0t/a、颗粒物0.248t/a。


续表四

	综上所述，本项目符合国家相关产业政策，厂址选择可行，营运过程中，采取有效的环境保护措，在确保污染物达标排放的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小，从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。

7、结论

根据区域环境质量现状，分析本项目对评价区域的环境影响的结果表明，在确保污染物治理措施正常运行的前提下，污染物可实现达标排放，不会对周围环境产生明显影响。项目对环境造成的不利影响可以通过相应的环境保护措施得以减缓，不存在重大环境制约因素，从环境保护角度分析，该项目建设可行。

建议：

（1）定期检查环保设施的运行情况，保证环保设施能够正常运行；

（2）加强石材下脚料临时储存管理，严禁乱堆乱放；

（3）对车间设备进行定期维护，保证设备零件结合紧密、正确，最大限度的降低噪声的产生量；

（4）为职工配备卫生防护用品，减少对职工身体健康的影响。

二、审批部门审批意见：

你单位所报《年产500件雕刻品项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下：

一、你单位年产500件雕刻品项目，建设地点位于曲阳县邸村镇留百户村，厂址中心地理坐标为北纬 38°30'31.76"，东经114°43'7.46"。法人代表：王军社，占地面积1000平方米，总投资54．88万元，环保投资5万元。曲阳县发展改革局已批准项目备案（备案证号：曲阳发改备字【2017】342号），项目建设符合国家产业政策，我局同意该项目办理环评手续。

二、该项目环境影响报告表编制规范合理，可以做为项目建设与环境管理的依据。请你公司依据环评报告表中提出的各项污染防治措施进行验收。

三、你单位在项目运营过程中，须严格按照本项目环境影响报告表规定的方式，落实各项污染防治措施，确保区域环境不因项目建设受到影响。项目石材加工工序在封闭车间内进行，采取湿式作业，车间地面硬化，粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。人工打磨工序在封闭车间内进行，车间地面硬化，粉尘经1台智能水帘除尘机处理，废气经风机引入1根15米高排气筒排


续表四

	放。粉尘有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准；项目厂区地面硬化、建设2个三级防渗沉淀池及防渗排水沟，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。生活污水活泼洒地面抑尘；项目产噪设备全部置于封闭车间内，厂区四周建设围墙，并进行基础减振，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准；项目沉淀池淤泥经1套泥水分离器分离出的泥渣、石材下脚料收集后外售作建材，职工生活垃圾定期清运至环卫部门指定地点处置。

四、项目生产不用热，冬季办公区采用空调取暖，不得建设燃煤设施。

五、本项目污染物排放总量控制指标为：

颗粒物：0.248t/a、SO2：0 t/a，NOx：0 t/a，TN：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，TP：0 t/a，VOCS：0 t/a。

6、 建设项目工艺、性质、地点、规模以及污染防治措施发生变化，请重新报批环评文件。

七、该项目日常监督检查工作由项目所在地曲阳县环保局环境监察大队羊平监察中队负责。请你单位于10个工作日内将项目环境影响报告表及批复文件送交羊平监察中队。


续表四

	审批意见落实情况表

序号

审批意见

落实情况

1

你单位年产500件雕刻品项目，建设地点位于曲阳县邸村镇留百户村，厂址中心地理坐标为北纬 38°30'31.76"，东经114°43'7.46"。法人代表：王军社，占地面积1000平方米，总投资54．88万元，环保投资5万元。曲阳县发展改革局已批准项目备案（备案证号：曲阳发改备字【2017】342号），项目建设符合国家产业政策，我局同意该项目办理环评手续。
项目建设地点、法人代表、占地面积、投资情况与审批意见一致。

2

废气：项目石材加工工序在封闭车间内进行，采取湿式作业，车间地面硬化，粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。人工打磨工序在封闭车间内进行，车间地面硬化，粉尘经1台智能水帘除尘机处理，废气经风机引入1根15米高排气筒排放。粉尘有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准；
项目石材加工和人工打磨工序均在密闭车间内进行，车间地面硬化。石材加工工序采用湿式作业，废气在密闭车间内无组织排放；项目车间内安装了一台智能水帘除尘机，人工打磨工序产生的颗粒物由风机引入智能水帘除尘机处理，处理后的废气由一根15米高排气筒排放。经检测，项目废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。
3

废水：项目厂区地面硬化、建设2个三级防渗沉淀池及防渗排水沟，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用。生活污水活泼洒地面抑尘；
项目废水处置方式与审批意见一致。

4

噪声：项目产噪设备全部置于封闭车间内，厂区四周建设围墙，并进行基础减振，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准；
项目设备均置于厂房内，经基础减震，厂房隔声、再经过距离衰减，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
5

固体废物：项目沉淀池淤泥经1套泥水分离器分离出的泥渣、石材下脚料收集后外售作建材，职工生活垃圾定期清运至环卫部门指定地点处置。
项目固体废物处置情况与审批意见一致,所有固体废物均得到合理处置。
6

项目生产不用热，冬季办公区采用空调取暖，不得建设燃煤设施。
项目生产不用热，办公区冬季取暖采用空调。

7

本项目污染物排放总量控制指标为：

颗粒物：0.248t/a、SO2：0 t/a，NOx：0 t/a，TN：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，TP：0 t/a，VOCS：0 t/a。
经检测计算，项目污染物排放总量为：颗粒物：0.073t/a、SO2：0 t/a，NOx：0 t/a，TN：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，TP：0 t/a，VOCS：0 t/a，达到审批意见要求。



续表四

	“三同时”验收一览表执行情况
类别

污染源

污染物

措施

验收指标

验收标准

执行情况

废气

排气筒

颗粒物

（有组织）

经车间内1套智能水帘除尘机处理后车间内排放；密闭车间内废气经风机引入15m高排气筒高空排放

≤120mg/m3

≤3.5kg/h
《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2其他颗粒排放限值。

项目车间密闭，车间地面硬化。石材加工采用湿式作业，人工抛光打磨工序颗粒物经由风机引入智能水帘除尘机处理，处理后的废气由一根15米高排气筒排放。经检测，项目废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求
厂界

颗粒物

（无组织）

生产车间密闭，车间地面硬化，加工时采用边加工边对加工面喷水抑尘的湿式作业方式，车间地面洒水抑尘。人工抛光打磨采用干式作业方式，车间内设1台智能水帘除尘机。

≤1.0mg/m3
废水

生活污水

全部泼洒地面抑尘

/

不外排

项目废水处置情况与环评一致，不外排。

冷却抑尘及智能水帘除尘机废水

厂区地面硬化，厂区建有2个3级防渗沉淀池，冷却抑尘及智能水帘除尘机废水经1台泥水分离器分离和沉淀池沉淀后循环使用。

/

噪声

设备噪声

生产设备均置于密闭车间内，采取基础减振、厂房隔声等措施

昼间≤60dB（A）

夜间≤50dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
项目设备均置于厂房内，经基础减震，厂房隔声、再经过距离衰减，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

固废

生产工序

石材下脚料、泥渣

收集后外售做建筑材料

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关标准要求。

项目固体废物处置情况与三同时一致，所有固体废物均得到合理处置

职工生活

生活垃圾

收集后送至环卫部门处理




表五

	验收监测质量保证及质量控制：
一、质量保障体系

（1）严格按照环境监测技术规范和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）本项目检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16157-1996、HJ/T55-2000和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。
二、质量保证

1、仪器检定/校准情况

序号

仪器名称

设备型号

设备编号

检定单位

证书编号

到期日期

1

空气/智能TSP综合采样器

2050

XH060-4
河北省计量监督检测研究院
HYHH18-50741
2019.09.22
XH060-5
河北省计量监督检测研究院
HYHH18-50731
2019.09.22
XH060-6
河北省计量监督检测研究院
HYHH18-50736
2019.09.22
2

自动烟尘（气）测试仪

3012H

XH150
河北省计量监督检测研究院
HYHH18-06255
2019.03.08
3

多功能声级计

AWA5680

XH034
河北省计量监督检测研究院
GXTA18-9744
2019.07.05
4

声校准器

AWA6221B

XH035
河北省计量监督检测研究院
GXTA18-4247
2019.04.24
5

风速计

GM8902

XH061
河北省气象计量站
FS1805031
2019.05.03
6

恒温恒湿培养箱

HWS-160

XH023
广东中准检测有限公司
ZS1857591S
2019.06.04
7

电子天平

BT125D

XH123
河北省计量监督检测研究院
HYHH18-50114
2019.09.20
8

电子天平

BSA124S

XH015
河北省计量监督检测研究院
HYHH18-06960
2019.04.26
9

恒温恒湿间
TAC0608BCH-2.20
XH173
河北省计量监督检测研究院
HYHH18-JZ15066
2019.01.24
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	2、人员资质情况

序号

姓名

上岗证编号

上岗证有效期

1

高朝辉

HBXH0016

2015.06.01~2020.05.31

2

步鹏浩

HBXH0017

2015.09.22~2020.09.21

3

黄思迪
HBXH0022

2018.01.02～2023.01.01

4

张红艳

HBXH0011

2018.01.02～2023.01.01

3烟气监测校核质控表
序号
仪器名称
设备型号
设备

编号
被校仪器示值（L/min）

校准装置示值（L/min）

示值误差（%）

允差（%）

结论

1

空气/智能TSP综合采样器

2050

XH060-4

100.0

99.4

0.6

±2

合格

XH060-5

100.0

101.0

-1.0

±2

合格

XH060-6

100.0

100.8

-0.8

±2

合格

2

自动烟尘（气）测试仪

3012H

XH150

30.0

29.6

1.4

±2.5

合格

4、噪声仪器校验表

校准日期

校准声压级（94.0dB（A））

备注

测量前

测量后

差值

测量前、后校准声级差值小于0.5dB（A）

2018.10.19

93.9

93.9

0

2018.10.20

93.7

93.8

0.1




表六
	验收监测内容：
1、 检测点位、项目及频次

1、 废气

检测位置

检测内容

检测频次

工序废气处理设施后排气筒上
颗粒物
检测2天，每天检测3次
厂界下风向布设3个检测点

（○1#、○2#、○3#）

颗粒物

检测2天，每天检测3次

2、 噪声

检测位置

检测内容

检测频次

厂界四周最大声源处各布设1个

检测点

连续等效A声级，Leq(A)

检测2天，每天每个点位昼间各检测1次

二、检测分析方法

1、废气

序号

检测项目

检测方法

仪器名称及型号

检出限

1

有组织颗粒物
HJ 836-2017

固定污染源 低浓度颗粒物的测定 重量法

崂应3012H自动烟尘（气）测试仪、BT125D电子天平、TAC0608BCH-2.20恒温恒湿间

1.0mg/m3

2

无组织颗粒物

GB/T 15432-1995

重量法

崂应2050型空气/智能TSP综合采样器、BSA124S电子天平、HWS-160恒温恒湿培养箱

0.001mg/m3
2、噪声

序号

检测项目

检测方法

仪器名称及型号
1

等效A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008

AWA5680声级计




表七、废气监测结果

	设施
	监测日期
	监测项目
	监测点位
	监测结果
	执行标准及标准值
	达标情况

	
	
	
	
	1
	2
	3
	GB16297-1996表2标准
	

	人工打磨工序废气处理设施后排气筒上
	2018.10.19
	标态烟气流量（m3/h）
	废气治理设施出口
	3897
	3913
	3900
	/
	/

	
	
	颗粒物
	浓度（mg/m3）
	
	8.4
	7.7
	7.4
	120
	达标

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	
	0.033
	0.030
	0.029
	3.5
	达标

	
	2018.10.20
	标态烟气流量（m3/h）
	
	3934
	3919
	3917
	/
	/

	
	
	颗粒物
	浓度（mg/m3）
	
	7.4
	8.2
	7.8
	120
	达标

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	
	0.029
	0.032
	0.031
	3.5
	达标

	无组织排放
	2018.7.14
	颗粒物

（mg/m3）
	○1#
	0.383
	0.250
	0.217
	1.0
	达标

	
	
	
	○2#
	0.300
	0.300
	0.267
	
	达标

	
	
	
	○3#
	0.317
	0.283
	0.267
	
	达标

	
	2018.7.15
	
	○1#
	0.367
	0.267
	0.300
	
	达标

	
	
	
	○2#
	0.233
	0.317
	0.317
	
	达标

	
	
	
	○3#
	0.333
	0.234
	0.334
	
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：人工打磨工序废气治理设施进口距离不满足监测技术规范要求，所以未进行检测。
续表七、废水监测结果
	监测

点位
	监测

日期
	监测
项目
	监测结果
	处理效率%
	执行标准及标准值
	达标情况

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	均值或范围
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表七、噪声及工况监测结果            

	噪声监测点位布设（示意图）及监测结果
	










○为无组织排放废气检测点位，▲为噪声检测点位

图5  厂界噪声及无组织排放监测点位示意图

项目噪声：                                       单位：dB(A)
点位

时间

▲Z1
▲Z2
▲Z3
▲Z4
GB12348-2008   

达标

情况

2类

2018.10.19

昼间

56.7
55.0
56.7
58.0
60

达标
2018.10.20

昼间

56.4
55.3
56.5
57.2
60

达标
企业夜间不生产

	验收监测期间工况记录
	河北新环检测集团有限公司于2018年10月19日至20日进行了竣工验收检测并出具检测报告，项目年运行时间为2400小时。

检测期间工况调查结果

检测日期

环评原料消耗量

实际原料消耗量

生产负荷

2018-10-19
花岗岩30m3/a、大理石30m3/a，折合：花岗岩0.1m3/d、大理石0.1m3/d。

花岗岩：0.1m3/d大理石：0.1m3/d

100%
2018-10-20

花岗岩：0.1m3/d大理石：0.1m3/d

100%




表八
	验收监测结论：

受曲阳县军社石材雕刻厂委托，河北新环检测集团有限公司于2018年10月19、20日对曲阳县军社石材雕刻厂年500件雕刻品项目进行了验收监测，通过现场调查及采样监测得出如下结论：

1、环境保护管理制度执行情况


项目在建设之初未办理环保手续，曲阳县环境保护局对该企业下达了行政处罚决定书，建设单位已于2018年5月28日缴纳罚款。项目建设情况、环保措施落实情况见审批意见落实情况表。

企业安排专人负责环境管理，定期清理智能水帘除尘机和沉淀池沉渣，检查环保设施的运行效果，保证设施的稳定运行。

2、废气

项目人工打磨工序产生的颗粒物经智能水帘除尘机处理后由1根15米高排气筒排放。经检测，两天外排颗粒物浓度最大值分别为8.4mg/m3、8.2mg/m3，两天最高排放速率分别为0.33kg/h、0.32kg/h，检测结果达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。
切割、磨边、雕刻工序、手工打磨工序颗粒物两天无组织排放浓度最大值分别为0.383mg/m3、0.367mg/m3，检测结果达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。

3、 废水

项目生产废水经板框压滤机分离后回用于生产，职工盥洗废水全部用于泼洒厂区地面抑尘，厂区设防渗旱厕，粪污由当地农民定期清掏，外运沤肥。项目无废水外排。

4、噪声

监测期间，厂界噪声昼间监测值范围为55.0-58.0dB(A)，达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，企业夜间不生产。

5、固体废物

石材下脚料、泥渣收集后作为建筑材料外售；职工生活垃圾收集后送至环卫部门指定地点处理。项目所有固体废物均得到合理处置。


续表八

	6、总量控制指标

项目人工打磨工序年运行2400小时，经核算，污染物排放量为：

排气量：939.2万标米/年
颗粒物：0.073t/a

项目废水不外排，厂区不设锅炉。经检测计算，本项目污染物排放总量为：颗粒物0.073t/a、SO2：0 t/a，NOx：0 t/a，TN：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，TP：0 t/a，VOCS：0 t/a。达到审批意见要求的总量控制指标。
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